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Arboise ecAille Jacob
Dachówka zakładkowa o kształcie karpiówki.

Réf.300

• Bardzo niska nasiąkliwość
• Barwienie w masie
• Łatowść układania
• Antyczna struktura
• Gwarancja 30 Lat
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Unikalna dachówka w 
historycznym stylu.

www.imerys-dachowk i . com

Certyfikat najwyższej jakości

Dachówka na obiekty zabytkowe

Produkt naturalny-bez silikonu!
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Rouge
Ancien

Rouge

Ardoisé

ChevreuseVieilli
Masse

Site industriel de Commenailles
39140 Commenailles
Tél. 03 84 44 14 33 - Fax 03 84 44 12 34

www.imerys-dachowk i . com

Gama kolorystyczna
Z uwagi na fakt, iż jest to wyrób natyralny, dopuszczalne są minimalne różnice kolorystyczne. Zaleza się mieszanie 
produktu. Poniższe kolory zależne są o źródła oraz jakości wydruku, dlatego też do Państwa dyspozycji posiadamy 
próbki dachówek we wszystkich kolorach. 

www.imerys-toiture .com

2004

Jedynie dachówki oznaczone logiem NF lub NFM spełniają 
standardy NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Cechy dachówek 
sprawdzane podczas testów to: wygląd, cechy geometryczne, 
odporność na zginanie, szczelność (klasa 1) i mrozodporność 
badana metodą E (150 cykli). Logo NFM określa tzw certyfikat 
górski zezwalający na montaż dachówek w zimnym i zmiennym 
klimacie wysokogórskim.
www.marque-nf.com

Ten produkt został wyprodukowane 
zgodnie z normami 
poświadczonymi przez AFNOR i 
certyfikat ISO 9001 wersja 2000 i 
ISO 14001 wersja 2004

Wszystkie produkty spełniają normy NF EN1304, a także 
mrozodporność(Badanie metodą E - 150 cykli)



Arboise ecAille  Jacob

Bez elementów szczytowych

Kalenica

  Schemat układania

  Łacenie

≈ 30 ou ≈ 130 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈  200 mm ou ≈ 100 mm 

 35 mm 35 mm

dachówka 
1/2 finish

Dachówka Arb. 
Rectangulaire

dachówka finish dachówka 1/2
tuile

Z elementami szczytowymi

≈ 85 ou ≈ 185 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈  255 mm ou ≈ 155 mm 

detal 
poniżejdetal 

poniżej

≈ 2
20

 m
m

≈ 2
20

 m
m

≈ 2
00

 m
m

≈ 2
20

 m
m

≈ 2
20

 m
m

≈ 8
5 m

m
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m

50 mm

180 mm.160mm

50 mm

Ø 225mm

450

260

230 
mm

75 

360

Akcesoria 
dachowe
  Akcesoria wentylacyjne

Dachówka wentylacyjna
Réf. 300.20 

Dachówka wietrzakowa Ø 
120 mm
Réf. 300.31

  Akcesoria szczytowe

El. szczytowy uniwersalny
(3) 

Réf. 1051

Zakończenie elementu 
uniwersalnego: (3) 
Lewego Réf. 1072 
Prawego Réf. 1073

Gąsior ośli (3 szt na mbl) 
Réf. 706 (1) (3) Mocowany na 
klamrę F6-Réf. CRP 700/706

Gąsior Conique mały (4 
szt. na mb)(1) (3) 
Réf. 754 

  Akcesoria kalenicowe

  Akcesoria kalenicowe

Łącznik kalenicowy:
3 kierunkowy mały Réf. 902  
4 kierunkowy mały Réf. 900  
3 kierunkowy ostry Réf. 903
4 kierunkowy ostry Réf. 901

Grot 
Réf. 980

Ø 120 utile

Element 
Lewy

Element 
prawy

≈ 40 mm

  Pozostałe akcesoria

Rozbicie łat pod m2 pokrycia:
Stałe: 220 mm 
Waga m2 : ≈ 45 kg
Ilość szt na m2 : ≈ 22,5

Zmienna podziałka : ≈ 220 mm
Rozstaw dachówki : ≈ 200 mm
Ilość szt na palecie : 480 tuiles
Układanie z przesunięciem

Specyfikacja techniczna

8 mm

4 mm

80 mm

30 mm285 m
m

= 10 mm

Detal połączenia nad pasem rynnowym

W celu poprawnej szczelności odprowadzenia wody 
deszczowej powinno zastosować się element blachy 
odprowadzającej na początku dachówki.



63 utile
int.

195 utile int.

77 utile
int. 180 utile int.

50 utile
int. 180 utile int.

335
utile

400
utile

335
utile

365
hors tout

350
utile

Ø 280 utile

425

360

290

70
utile

270

350

60
utile

360

460

40
utile

Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan

(1)  Nie występuje w kolorze Chevreuse
(2) Akcesoria wspólne z Arboise Rectangulaire i Arboise Écaille
(3)  Nie występuje w kolorze Ardoisé
(4) Na specjalne zamówienie

Tuile à douille Arboise Écaille  
Ø 120 utile 
Réf. 300.31

Komine Ø 120mm
Réf. 1000

Dachówka 1/2
 Réf. 300.01

Dachówka 1/2 finish
 Réf. 300.86

Dachówka finish
 Réf. 300.80

Element szczytowy 
lewy(2) (4,5 szt na mb) 
Réf.301.40

Element szczytowy 
prawy(2) (4,5 szt na 
mb) Réf. 301.41

  Accessoires de rive

About de rive universelle (3) 
gauche à recouvrement 
Réf. 1072 
droite à emboîtement  Réf. 1073

Fronton zdobiony (3) 

Réf. 1083
Fronton ostry
Réf. 801

Fronton półokrągły
 Réf. 803

Gąsior półokrągły duży(1)

(2,5 szt na mb). Réf. 702. 
Mocowany na klamrę F1-
Réf. CRP 702

Gąsior ostry (3 szt na 
mb) Réf. 710 Mocowany 
na klamrę F3-
Réf. CRP 705

Gąsior półokrągły mały (3szt 
na mb)(3). Réf. 700 Mocowany na 
klamrę F6-
Réf. CRP 700/706

Arêtier tige de botte grand  
modèle sans emboîtement  
(4 au ml) (1) (3) 
Réf. 754 

Gąsior skrajny 
półokrągły duży(1) 
Réf. 851

Gąsior skrajny ostry
Réf. 859 

Gąsior półokrągły skrajnt mały(3) 
Réf. 850 

Gąsior skrajny Conique 
mały(3) 
Réf. 856 

Gąsior skrajny ośli (1) (3) 
Réf. 854 

łŁącznik kalenicowy(4),
4 kierunkowy półokrągły  Réf. 906 
3 kierunkowy półokrągły Réf. 908 

  Accessoires de faîtage

  Accessoires de faîtage

Poinçon  
Réf. 980

Grot
Réf. 983

Grot
Réf. 984

Dachówka 1/2 Arboise 
Rectangulaire 
Réf.301.01

Dachóka 1/2 finish
Arboise  
Rectangulaire 
Réf. 301.86

Dachówka finish
Arboise  
Rectangulaire 
Réf. 301.80

  Akcesoria nadrynnowe   Akcesoria pozostałe

235

240

100 mm 200 hors tout135 mm

140 utile 
devant tenon

150

195

450

200 hors tout100 hors tout135 hors tout

  Akcesoria kalenicowe

  Autres accessoires

Blaszka uszczelniająca ( z cynku)(4) 
Réf. NOQ

  

  Akcesoria szczytowe

z
przesunięciem

≈ 320 mm ≈ 235 mm ≈ 2,0 kg ≈ 22,5  25’* Commenailles

L lUłożenie Długość 
dachówki

Szerokość 
dachówki

Ciężar 
dachówki

Ilość 
szt na

m2
minimalny
kąt 

Fabryka
Zakłady

podwójne

   

  

   

    

 

 

  


