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Double HP20  
Wielko formatowa dachówka zakładkowa ze sztuczną podziałką 

Esteyka małej dachówki w dużej formie 

Réf.209

• Zmienna podziałka
• Złudzenie małej dachówki 

na dachu
• Produkt barwiony w masie
• Oryginalna kolorystyka
• Najwyższa jakość
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Produkt naturalny, bez 
dodatków silikonów.



Double HP 20  

  Rysunki techniczne

Rozbicie łat

Akcesoria

kcesoria wentylacyjne    A

Dachówka wietrzakowa
 Réf. 209.30

Dachówka wentylacyjna

Réf. 209.20

  Akcesoria Szczytowe

1/2 Dachówka szczytowa 
prawa(209.72)i lewa (209.73) 
Réf. 209.72 - 209.73

1/4 Dachówka skrajna 
prawa(209.74) i lewa (209.75) 
Réf. 209.74 - 209.75

Gąsior Shed (3 szt/mbl) (1)

Réf. 724
Gąsior ostry (3 szt/mbl)
Réf. 710

  Akcesoria kalenicy

Akcesoria kalenicy

Gąsior ośli 
skrajny
Réf. 863

Łącznik:
3 kierunkowyRéf. 908 
4  kierunkowyRéf. 906 

Rozbicie łat pod m2 pokrycia :
- Średnie rozbicie- 237 mm 
Waga  m2 : ≈ 41 kg (9,5 szt/m2)                 
Ilość szt na m2  : 9,5 szt przy łatach 250 mm

Zmienna podziałka: ≈ 25 mm
Szerokość dachówki : ≈ 420 mm
Ilość szt na palecie : 240 

Specyfikacja techniczna

Toutes 
les réponses techniques :

∅125 utile

120

330 

Ø 280 utile

77 utile 
int. 180 utile 

int.

400
utile



Tuile photovoltaïque

Łącznik do gąsiorów ostrych
3 kierunkowy Réf. 903
4 kierunkowy Réf. 901

Grot
Réf. 983

Grot
Réf. 984

Tuiles 
complémentaires

  Accessoires de plain pan  Accessoires de plain pan

Komiinek
Réf.1000 

El. szczytowy 
uniwersalny
Réf. 1050

1/2 dachówka Double 
HP20
Réf.209.01

1/4 dachóka Double 
HP20
Réf. 209.02

El.szczytowy prawy
Réf. 209.41

El. szczytowy lewy
Réf. 209.42

  Accessoires de rive

Frointon rombowy
Réf. 809

Fronton półokrągły
Réf. 807

Fronton ostry
Réf. 801

Fronton uniwersalny (1)

Réf. 1080
El.szczytowy 
uniwersalny prawy (1)

Réf. 1071

El. szczytowy 
uniwersalny lewy (1) 
Réf. 1070

Gąsior ostry skrajny
Réf. 859

Gąsior rombowy (2,5 
szt/mb)
Réf. 716

Gąsior rombowy skrajny
Réf. 824

Gąsior półokrągły(2,5 
szt/mb)
Réf. 717

Gąsior półokrągły skrajny
Réf. 869

Gąsior ośli(2,5 szt/mb)
Réf. 758

  Autres accessoires

  Accessoires de faîtage

325

45
utile

310

430

 Akcesoria kalenicy

Section du liteau 25x27 27x40 40x40

Type de crochet Mono14 Mono14 Mono17

Akcesoria szczytu

Z przesunięciem ≈ 330 mm ≈ 460 mm 4,3 kg ≈ 9,5 au pureau 
de 250 mm 

40-211 St Germer de Fly

L lUłożenie Długość 
dachówki

Szerokość 
dachówki

Waga 
1szt

IIlosść 
szt/m

Fabryka
Zakłady

podwójne

DTU

240

235

240

60
int.

45
utile

280

300

335

95
utile

350

70 utile
int. 205 utile 

int.

80 utile
int. 220 utile 

int.

400
utile

432
utile

450

425

		

			  			  0,55

		 			  			  0,65

		 			  			  0,85

	

		          Zone 3 > 500m

Położenie geograficzne
Zone 2

entre 200 et 500m

		

 			  			  0,45

		 			  			  0,55

		 			  			  0,75

		          Zone 3 > 500m

Położenie geograficzne
Zone 2

entre 200 et 500m

ø 225 utile

60 utile
int. 160 utile int.

355 
utile

290

70
utile

360

(1) Nie występuje w kolorach Terre de Beauce i Vallée de 
Chevreuse
(2) Produkt na zamówienie

140 hors tout

190

160

240 hors tout



Ardoisé

Gama kolorystyczna
Z uwagi na fakt, iż jest to wyrób naturalny dopuszczalne są minimalne róznice kolorystyczne wynikające z procesu produkcji.
Zaleca się mieszanie produktu. Poniższe kolry zależne są od źródła i materiału druku, dlatego też posiadamy próbki dachówek we 
wszystkich kolorach do Państwa dyspozycji.

2004

cr
éa

ti
on

 0
4-

09
 -

 m
od

if
ic

at
io

n 
11

-0
9 

- 
D

O
S.

 0
9.

02
.0

13
 -

 IM
ER

Y
S 

TC
 -

 R
C

S 
LY

O
N

 B
 4

49
 3

54
 2

24
04

 7
8 

42
 7

0 
02

Flammé 
Rustique

Terre de Beauce
(disponibilité janvier 2010)

Vallée de Chevreuse
(disponibilité janvier 2010)

Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

www.imerys-dachowki .p l
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie 
z normami poświadczonymi przez AFNOR 
i certyfikat ISO 9001 w wersji 2000 i ISO 
14001 w wersji 2004


