
N O U S  I N N O V O N S  P O U R  L ’ H A B I TAT  D U R A B L E

HP 13  Évolutive
Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

• Double pré-perçage
• Confectionnée à l’aide d’un moule en 
plâtre, sa finition est parfaitement lisse
• Large gamme d’accessoires
• Double barrette d’emboîtement pour une 
étanchéité optimale
• 13,2 à 16 tuiles au m2

Adaptabilité et esthétisme
sont ses principaux atouts.
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Gamme de coloris
Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits.
Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service
«Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

Site industriel de Pargny sur Saulx
51340 Pargny sur Saulx
Tél. 03 26 73 68 00 - Fax 03 26 73 19 57

www.imerys-sola i re .com

www.imerys-toiture .com

www.imerys-toiture .com

www.imerys-sola i re .com

Ce produit a été fabriqué selon 
une organisation Qualité / 
Environnement, certifiée conforme 
par Afnor certification, aux normes 
ISO 9001 et ISO 14001.

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type HP13 EvolutivE ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :
➤  De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 13/m².
➤  De coloris Ardoisé, Flammé Rustique.
➤  Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage.
➤  Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
➤  Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.211
Notes de prescriptioN

R
C

S 
Ly

on
 4

20
 7

33
 4

38
 -

 c
ré

at
io

n 
04

-2
00

9 
- 

M
A

J 
02

-2
01

3 
- 

D
O

S.
 4

60
5 

- 
IM

ER
Y

S 
TC

 -
 IS

SN
 e

n 
co

ur
s 

- 
R

C
S 

LY
O

N
 B

 4
49

 3
54

 2
24

 -
 C

ré
di

ts
 P

ho
to

s 
: I

M
ER

Y
S 

TC
04

 2
7 

85
 1

1 
71

com
mu

nic
at

ion
E

D
IT

IO
N

 •
 P

U
B

LI
C

IT
É

 •
 IN

T
E

R
N

E
T



HP 13  Évolutive
Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Toutes les 
réponses techniques :

joints 
croisés

≈ 437 mm ≈ 258 mm ≈ 3,7 kg 13,2  
(au pureau de 350 mm)

40-211 Pargny/saulx

L lPose Longueur 
hors tout

Largeur
hors tout

Poids 
unitaire

Nombre 
au m2

Site de 
productionEmboitement

double

DTU

Tuiles 
complémentaires

Pose avec rives individuelles

  Coupes transversales au niveau du liteau

  Cotations

Faîtière losangée  
à emboîtement (2,5 au ml) 
Réf. 716

Faîtière shed (3 au ml) 
Réf. 724

Rencontre porte poinçon :  
3 ouvertures rondes Réf. 908  
4 ouvertures rondes Réf. 906

Rencontre porte poinçon 
petit modèle:  
3 ouvertures angulaires Réf. 903  
4 ouvertures angulaires Réf. 904  

Fronton droit pour 
faîtière shed  
Réf. 805

Fronton gauche pour 
faîtière shed  
Réf. 806

Tuile de ventilation 
HP 13 Évolutive 
(section avec grille 30 cm2)  
Réf. 226.20 

Tuile à douille
HP 13 Évolutive  
Ø 120 utile 
Réf. 226.30

Ø 120 utile

87 utile 
int.

150 utile 
int.

400
utile

432
utile

Ml de liteaux par m2 de couverture :
- Pureau mini de 280 mm : = 3,57 ml
- Pureau moyen de 315 mm : = 3,17 ml
- Pureau maxi de 350 mm : = 2,85 ml
Poids au m2 : ≈ 48,84 kg (13,2 tuiles au m2)
Nombre au m2 : ≈ 13,2 (au pureau de 350 mm )
                          ≈ 16 (au pureau de 290 mm )

Pureau catalogue variable : 
de 280 mm mini à 350 mm maxi
Largeur utile : ≈ 215 mm
Quantité par palette : 300 tuiles
Pose à joints croisés

Caractéristiques techniques

240

60
int.

200 
utile

  Accessoires de rive

  Accessoires de faîtage   Autres accessoires

  Accessoires de plain pan   Accessoires de rive

   Accessoires de faîtage

   Acc. de faîtage

Faîtière 1/2 ronde à  
emboîtement  (2,5 au ml)  
Réf. 717

About de faîtière losangée
à emboîtement  
Réf. 824 

Arêtier à emboîtement  
(2,5 au ml)  
Réf. 758

About d’arêtier angulaire 
à emboitement  
Réf. 859

About d’arêtier  
à emboîtement  
Réf. 863 

About de faîtière 1/2 ronde  
à emboîtement 
Réf. 869 

Poinçon pointe élancée 
Réf. 983

Poinçon pomme de pin 
Réf. 984

Châssis galvanisé (2) 
Passage intérieur : 400 x 500 mm
Réf. CHALUNI 

Crochet «PM» 
Fixation pour égout (2)  
Réf. CRP 03

Fixation dans
l’emboîtement (2) 
Réf. MONO 14 -16 -17

Fronton pour faîtière 1/2 ronde 
à recouvrement  
Réf. 807

Fronton pour faîtière angulaire 
à emboitement 
Réf. 801

Fronton de rive universelle  
Réf. 1080

About de rive universelle 
gauche  
Réf. 1070

About de rive universelle droit  
Réf. 1071

Faîtière/arêtier angulaire  
à emboitement (3 au ml) 
Réf. 710 Crochet adapté : crochet 
F3-Réf. CRP 705

Lanterne grand modèle  
Ø 120 utile (section  
d’aération 80 cm2)  
Réf. 1001

1/2 tuile
HP 13 Évolutive   
Réf.226.01

Rive individuelle gauche  
à recouvrement
HP 13 Évolutive(1) (3,57 au ml)
Réf. 215.42

Rive individuelle droite 
à emboîtement 
HP 13 Évolutive(1) (3,57 au ml)
Réf. 215.41

Rive universelle 
(3 au ml) 
Réf. 1050

Fronton pour faîtière losangée  
à recouvrement  
Réf. 809

145

160 hors tout

160

215135 
utile 
devant 
tenon

215

200

35

290

360

70
utile

325

45
utile

310

335

350
95

utile

430

80 utile
int. 220 utile int.

400
utile

70 utile
int. 205 utile int. 330 utile

120

60 utile
int. 160 utile int.

355 
utile

Ø 280 utile

450425

Ø 225 utile

section du liteau 25x27 27x40 40x40

Type de crochet Mono14 Mono16 Mono17

Avec écran

  Protégé  0,40   0,45   0,45

  Normal  0,45   0,45   0,55

  Exposé   0,55   0,65   0,75

  sites    Zone 1 < 200m           Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’application
Zone 2

entre 200 et 500mTableaux des pentes minimales 
admissibles (exprimé en m/m - 
extrait du DTU 40-211).
De 13,2 à 15 tuiles / m2

sans écran

  Protégé  0,45   0,50   0,55

  Normal  0,50   0,55   0,65

  Exposé   0,65   0,75   0,85

  sites    Zone 1 < 200m           Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’application
Zone 2

entre 200 et 500m

Tableaux des pentes minimales 
admissibles (exprimé en m/m - 
extrait du DTU 40-211).
De 15 à 18,6 tuiles / m2 

   
   Protégé 0,45 0,50 0,60

   Normal 0,50 0,60 0,70

   Exposé  0,70 0,75 0,85

sites Zone 1 < 200m  Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’applicationAvec écran
Zone 2

entre 200 et 500m   
   Protégé 0,55 0,60 0,70

   Normal 0,60 0,70 0,80

   Exposé  0,80 0,90 1,00

sites Zone 1 < 200m  Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’applicationsans écran
Zone 2

entre 200 et 500m

45
utile

280

300

(1)  Accessoire commun aux modèles PV 13, HP 13 Évolutive, H 10, PV 10, HP 10, H 14, Losangée et Diamant.
(2) Produit de revente.

  Tuile à énergie solaire

Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l’offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

≈ 120 mm ou ≈220 mm 
(≈ 120 mm avec 1/2 tuile 
≈ 220 mm avec 1 tuile)

≈ 265 mm ou ≈150 mm
(≈ 265 mm avec 1 tuile 

≈150 mm avec 1/2 tuile)

≈ 215 mm ≈ 215 mm ≈ 215 mm ≈ 215 mm 
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Faîtage scellé


