
B u d u j e s z  z  n a m i  n a  c a ł e  ż y c i e

Omega10  Ste Foy
W słonecznej kolorystyce południa Francji

• Nr 1 we Francji

• Nasiąkliwość poniżej 2%!

• Gwarancja 30 lat

• Znak CE

• Barwienie w masie (Ardoise i Vieilli Masse)

Wykonana z    
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www.imerys-dachowki .p l

Certyfikat górski zezwalający na stosowanie w 

wyjątkowo  zimnym klimacie

Produkt naturalny - bez silikonu!

Certyfikat najwyższej jakości



Nuancé 
Paille

Vieilli MasseRouge Rouge 
Nuancé

Terre 
d’adhémar

Vieilli Nuancé/ 
Fond Rouge

Vieux Toits 

Mistral

Gama kolorystyczna
Z uwagi na fakt, iż jest to wyrób naturalny dopuszczalne są minimalne róznice kolorystyczne. Zaleca się mieszanie produktu. 
Poniższe kolory zależne są od źródła i materiału druku, dlatego też posiadamy próbki dachówek we wszystkich kolorach do 
Państwa dyspozycji.
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Site industriel de Quincieux
69650 Quincieux
Tél. 04 72 26 39 39 - Fax 04 78 91 17 67

Site industriel de Ste Foy l’Argentière
69610 Ste Foy l’Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-dachowki .p l

www.imerys-toiture .com

2004

Jedynie dachówki oznaczone logiem NF lub NFM spełniają 
stadardy NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Cechy dachówkek 
sprawdzane podczas testów to: wygląd, cechy geometryczne, 
odporność na zginanie, szczelność (klasa 1) i mrozoodporność 
badana metodą E (150 cykli) Logo NFM określa tzw. “certyfikat 
górski”zezwalający na montaż dachówek w zimnym i zmiennym 
klimacie górskim.
www.marque-nf.com Ten produkt został wypro-

dukowany zgodnie z normami 
poświadczonymi przez AFNOR i 
certyfikat ISO 9001 version 2000 
et ISO 14001 version 2004.Wszystkie produkty Imerys spełniają normy EF EN1304, a także mro-

zoodporność (badanie Metodą E  - 150 cykli)
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Przy wykorzystaniu systemu 
rynnowego

Bez elementów 
szczytowych

Z elementami 
szczytowymi

40 mm ≈245 mm maxi ≈245 mm maxi ≈245 mm maxi ≈245 mm maxi ≈230 mm

≈120 mm ≈245 mm maxi ≈245 mm maxi ≈245 mm maxi ≈245 mm maxi ≈300 mm

Ułożenie na równo: Ułożenie z wypustem : Ułożenie cofnięte

Schemat kalenicy

≈120 mm

≈40 mm

≈20 mm

Specyfikacja techniczna
: A - Dachówka pełna: 
     400 +/-10mm
B - Dachówka 3/4 : 
     300+/- 10mm
C - Dachówka 1/2 : 
     200+/- 10mm

Deska kalenicowa
Gąsior półokrągły

A B C

A B C

  Schemat układania

Odprowadzenie wody przy zastosowaniu 
akcesoriów Omega 10

  Układanie elementów pod gąsiorowych

≈30 mm 

Akcesoria

Akcesoria wentylacyjne

Dachówka  1/2 długości  
Omega 10
Réf. 104.10 

Dacchówka 3/4 długości 
Omega 10
  Réf. 104.12

  Akcesoria szczytowe             Accessoires de faîtage

Fronton półokrągły mały
Réf. 803

Fronton półokrągły duży.
Réf. 804

  Akcesoria kalenicowe

El. podgąsiorowy skośny 
lewy i prawy Omega 10 (1)

(3szt na mb) 
Réf. 104.143 i Réf. 104.142

Łączniki: 
4 kierunkowe Réf. 906  
3 kierunkowe Réf. 908

  Akcesoria pozostałe

Dachówka kanałowa (4.4 szt 
na mb)
Réf. 1093

Dachówka szklana (5)

Réf. VER 104

295 395

300

370
70

mm

270

350

60
mm

140

340
Ø 280 utile

Rozbicie łat pod m2   pokrycia
- Minimalne 390 mm
- Średnie 400 mm
- Maksymalne 410 mm

Waga  m2 : ≈ 48,3 kg (10 szt. na m2)
Zmienna podziałka : 400 mm ±10 mm
Rozstaw dachówki :od 220mm do 245 mm
Ilość na palecie : 180 szt.
Ułożenie: bez przesunięcia

Specyfikacja techniczna

Toutes 
les réponses techniques :



Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan

(1) Akcesoria wspólne z Omega 10 et Omega 13
(2) Występuje w kolorze Nuancé Paille i Vieux Toits
(3) Występuje w kolorze Rouge, Nuancé Paille i Vieux Toits
(4) Nie występuje w kolorze Mistral
(5) Produkt na zamówienie

Tuile 3/4 pureau Omega 10   
Réf. 104.12

Dachówka wentylacyjna
Omega 10 
 Réf. 104.20

Dachówka wietrzakowa
Omega 10 Ø 150 mm 
Réf. 104.32 

Kominek bi-section Ø 150 
mm i  Ø 120 utile.  
Réf. 1000

Dachówka 1/2 Omega 10  
Réf.104.01

El. szczytowe lewe i prawe Omega 
10 (2,5 szt. na mb)   

Réf. 104.40 i Réf. 104.41

El. szczytowe lewe i prawe krótkie 
Omega 10 (2,5 szt. na mb) (2) 

Réf. 104.40RC i Réf. 104.41RC

  Accessoires de rive             Akcesoria kalenicowe

Fronton grand modèle pour 
faîtières lisse, à bourrelet et 
conique (grande ouverture) 
Réf. 804

Gąsior półokrągły(2,5 szt na 
mb) Réf. 702 Klamra F1- Réf 
CRP 702

Gąsior Conique
(2,5 szt. na mb) Réf. 703 
Klamra F2 - Réf CRP 703

Gąsior półokrągły duży (2,5 
szt. na mb) (4) Réf. 704 Klam-
ra  F4 - Réf CRP 704 

Gąsior skrajny półokrągły
Réf. 851 

Gąsior skrajny 
Conique Réf. 852

Gąsior skrajny 
półokrągły duży (4) 
Réf. 853 

  Accessoires de faîtage

Rencontre porte poinçon  
4 ouvertures rondes Réf. 906  
3 ouvertures rondes Réf. 908

Grot
Réf. 980
Réf. 983 
Réf. 984

Dachówka pełna
Omega 10 Réf. 104.100

Dachówka 3/4  Omega 10
Réf.104.103

Dachówka 1/2  Omega 10 
Réf. 104.101

El. kalenicowy prosty 
Omega 10  
(8 szt. na mb)  Réf. 104.140

El. okapowy  Omega 10 (3) 
(4 szt. na mb) 
Réf. 104.145 (Nie łączy się z 
dachówką 1/2)

  Autres accessoires

Tuile en verre (5) 
Réf. VER 104

Ø 150mm
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  Akcesoria podkalenicowe

  Akcesoria szczytowe

  Akcesoria pozostałe

  Panele fotowoltaiczne

C

bez przesunięcia ≈ 495 mm ≈ 305 mm ≈ 4,83 kg ≈ 10  40-21 Quincieux
Ste Foy l’Argentière

L lUłożenie Długość 
dachówki

Szerokość 
dachówki

Ciężar 
dachówki

Ilość szt. 
na m2

Fabryka
Zakłady

Podwójne

DTU

A  B  C A  B  C A  B  C

   Osłonięte 0,19 0,22 0,23 0,21 0,24 0,26 0,23 0,26 0,30

   Normalne 0,21 0,24 0,27 0,23 0,27 0,30 0,26 0,31 0,34

   Odsłnięte 0,28 0,30 0,36 0,32 0,33 0,39  0,34 0,37 0,43

Z ekranem

Strefa 1< 200m Strefa 2 Strefa 3 > 500mod 200 do 500 m

 Położenie geograficzna

Tabela minimalnych kątów nachylenia  
na terenie Francji. Szczegółowy opis 
stref w Warunkach Technicznych. A  B  C A  B  C A  B  C

   Osłonięte 0,22 0,26 0,27 0,24 0,28 0,30 0,27 0,30 0,35

   Normalne 0,25 0,28 0,32 0,27 0,32 0,35 0,30 0,36 0,40

   Odsłonięte 0,33 0,35 0,42 0,37 0,39 0,45  0,40 0,43 0,50

Bez ekranu

Strefa 1 < 200m Strefa 3 > 500m

  Położenie geograficzne
Strefa 2 od 200 do

500m


