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Plate 20x30  Huguenot

Un format
 économique,

 une terre de très 
haute qualité.

Réf.510

• Rapport Qualité/prix
• Argiles du Beauvaisis
• À l’aise en neuf comme en rénovation
• �Palette de coloris adaptée à une large zone géographique
• Système anti-siphonnage
• Nouveau coloris «Gabarre», destructuré et pureau brouillé
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Prescriptions de pose, reportez-vous à la page 358.

Pl
a

te
 2

0x
30

  H
ug

ue
no

t

Gamme de coloris Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première,  
il est conseillé de panacher les produits.

Vieilli

Paysage

Alezane

Flammé
Rustique

Ardoisé

Quercy

joints  
croisés

 300 mm  200 mm  1,6 kg de 43,5 à 47,6
(selon recouvrement)  

40-23 St germer de Fly

L lPose Longueur 
hors tout

Largeur
hors tout

Poids 
unitaire

Nombre 
au m2
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Plate 20x30  Huguenot

Ml de liteaux par m2 de couverture :
- au pureau mini de 105 mm : = 9,52 ml
- au pureau moyen de 110 mm : = 9,09 ml
- au pureau maxi de 115 mm : = 8,69 ml
Poids au m2 :  de 69,6 à 76,2 kg selon recouvrement
Largeur utile :  200 mm
Pose joints croisés

Nombre au m2  : 
- au pureau de 105 mm : = 47,6
- au pureau de 110 mm : = 45,5
- au pureau de 115 mm : = 43,5
Pureau catalogue :  105, 110 ou 115 mm 
Quantité par palette : 660 tuiles

Caractéristiques techniques

  Coupes transversales au niveau du liteau
Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

Pose avec rives individuelles

  Cotations
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50 mm

90 mm  
100 mm  

80 mm

A - �Pour un recouvrement 
de 90 mm, pureau de 105 mm

B - �Pour un recouvrement 
de 80 mm, pureau de 110 mm

C - �Pour un recouvrement 
de 70 mm, pureau de 115 mm

Voir tableau des pentes  
(Cf Mise en œuvre)

Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan

Tuile chatière Plate 20 x 30 
kit 3 pièces (section sans grille 
= 20 cm2) 
Réf. 510.21

Tuile à douille Plate 20x30
ø 125 utile + lanterne 
incorporée 
Réf. 510.32

  Accessoires de faîtage

Faîtière 1/2 ronde à 
emboîtement (1) (2,5 au ml) 
Réf. 717

About de faîtière 1/2 ronde à 
emboîtement 
Réf. 869

Rencontre porte poinçon 
3 ouvertures, 1 faîtière 1/2 
ronde, 2 arêtiers angulaires(3) 

Réf. 927

Rencontre porte poinçon 
3 ouvertures, 1 faîtière 
angulaire, 2 arêtiers 
angulaires(3) Réf. 919

  Accessoires de faîtage

80 utile
int. 220 utile 

int.

432
utile

340

250
utile int.

340

250
utile int.

 100 mm	       200 mm	                200 mm	                                   200 mm            200 mm

Rive 
gauche

Rive 
droite

	     300 mm	                  200 mm        200 mm          200 mm	          200 mm          200 mm

Rive 
gauche

Rive 
droite

Finition avec tuile et demie Finition avec 1/2 tuile
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Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan

Tuile et demie Plate 20 x 30 
Réf. 510.95

1/2 tuile Plate  
20 x 30 tranchée 
Réf. 510.01

Rive individuelle gauche (4,6 
par ml au pureau de 110 mm)  
Réf. 510.44

Rive individuelle droite (4,6 par 
ml au pureau de 110 mm) 
Réf. 510.45

Fronton pour faîtière 1/2 ronde 
à recouvrement (1)

Réf. 807

Fronton pour faîtière 
angulaire sans emboîtement 
Réf. 808

  Accessoires de faîtage

Tuile doublis de faîtage 
(10 au ml) et tuile courte 
d’égout (5 au ml) 
Réf. 510.13

Arêtier angulaire sans 
emboîtement (9 à 10 au ml) 
Réf. 759

Faîtière angulaire sans 
emboîtement (3 au ml)
Réf. 719

Faîtière 1/2 ronde sans 
emboîtement (3 au ml)
Réf. 718

About d’arêtier Canal (2) 
Réf. 868

About d’arêtier angulaire sans 
emboîtement 
Réf. 864

Rencontre porte poinçon 
4 ouvertures, 4 arêtiers 
angulaires (3) (5) 
Réf. 925

Poinçon petit modèle(3) (6)

Réf. 982
Poinçon grand modèle(3)(6)

Réf. 981
Châssis aluminium(4) 
Passage intérieur : 400 x 500 
Réf. Chaluni  

  Accessoires de faîtage

300

300 100

325

310

60

220 utile int.

110
utile
int.

60 utile int.

25
utile
int.

220 utile int.

100
utile
int.

200

205
280 
hors 
tout

470

475 710

Ø utile 240

  Tuile à énergie solaire

  Accessoires de rive

  Autre accessoire

Tableaux des pentes minimales 
admissibles (exprimé en m/m - extrait 
du DTU 40-23). 
Important : au delà de 8ml de 
projection horizontale contacter notre 
Hot Line.
x = longueur de recouvrement

	 X    80mm 	 X   70mm	 X    80mm 	 X   70mm 	 X   90mm	 X   80mm

   Protégé	 0,70	 0,80	 0,70	 0,80	 0,80	 0,90

   Normal	 0,80	 0,90	 0,90	 1,00	 1,00	 1,10

   Exposé 	 1,00	 1,10	 1,10	 1,20	 1,15	 1,25

Sans écran

Sites
	 Zone 1 < 200m		  Zone 3 < 500m

  Zones géographiques d’application

>=>= >= >= >= >=

Zone 2
entre 200 et 500m

	 X    80mm 	 X   70mm	 X   80mm 	 X   70mm 	 X   90mm	 X   80mm

   Protégé	 0,60	 0,70	 0,60	 0,70	 0,70	 0,80

   Normal	 0,70	 0,80	 0,80	 0,85	 0,85	 0,95

   Exposé 	 0,85	 0,95	 0,95	 1,05	 1,00	 1,10

Avec écran

Sites
	 Zone 1 < 200m		  Zone 3 < 500m

  Zones géographiques d’application

>= >= >= >= >= >=

Zone 2
entre 200 et 500m

150

145
Utile  

devant 
tenon210

(1) �Non fabriqué en coloris Alezane, Paysage, Quercy, Vieilli et Gabarre. 
Coloris de remplacement : coloris Vieux Nord.

(2) Fabrication uniquement en Paysage.
(3) Non fabriqué en coloris Flammé Rustique
(4) Produit de revente
(5) Non fabriqué en coloris Flammé Rustique et Vieilli
(6) Non disponible en Quercy

Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l’offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Plate 20x30 Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes : 
➤ De format 20 cm de large par 30 cm de long.
➤ �Celle-ci comportera 3 tenons et 2 trous de pré-perçage afin d’optimiser sa tenue sur le toit ainsi qu’un système de chevrons de décompression afin de 

réduire la capillarité.
➤ Pour une meilleure résistance mécanique celle-ci devra impérativement être pressée.
➤ De coloris Alezane,  Ardoisé, Flammé Rustique, Paysage, Quercy, Vieilli ou Gabarre.
➤ Pour le coloris Gabarre, celle-ci disposera d’un dépureautage de +/- 10 mm et d’une déstructuration de surface.
➤ Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
➤ Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF.

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.23
Notes de prescription


